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(54) Precede de traitement des fibres keratiniq ues humaines a I'aide d'amides a chatne grasse 
et de vapeur d'eau 



(57) La presente invention concerne un procede 
ameliore de traitement des fibres keratiniques humai- 
nes, en particulier des cheveux, en vue notamment de 
diminuer et/ou d'empecher les degradations de ces der- 
nieres. Plus precisement encore, elle concerne un nou- 
veau procede de traitement des fibres keratiniques hu- 
maines, et en particulier des cheveux, ledit procede etant 
caracterise par le fait qu'il consiste (i) a mettre en con- 
tact, pendant une duree n'excedant pas 2 minutes, un 



gaz contenant de la vapeur d'eau et dont la temperature 
est d'au moins 75°C, avec des fibres keratiniques hu- 
maines sur lesquelles on a applique une composition 
contenant au moins un compose amide possedant au 
moins une chatne grasse a I'exception du diethanolami- 
de de coprah, (ii) a refroidir les fibres ainsi traitees. 

Ce procede ameliore la fixation de I'amide sur et/ou 
dans le cheveu, ainsi qu'une amelioration des proprietes 
cosmetiques en particulier de douceur et de lissage. 
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Description 

La presente invention concerne un procede ameliore de traitement des fibres keratiniques humaines, en particulier 
des cheveux, en vue notamment de diminuer et/ou d'empecher les degradations de ces dernieres, ledit procede etant 
notamment utilisable dans le domaine des salons de coiffure, de beaute, de cosmetique et analogues, professionnels. 
Plus precisement encore, elle concerne un procede mettant en oeuvre de la vapeur d'eau et des substances traitantes 
particulieres a base d'un compose amide possedant au moins une chaine grasse a I'exception du diethanolamide de 
coprah. 

II est bien connu que les cheveux peuvent etre generalement sensibilises (i.e. abimes) a des degres divers par 
Taction des agents atmospheriques et/ou de traitements capillaires, mecaniques ou chimiques, tels que des colorations, 
des decolorations et/ou des permanentes. Des cheveux ainsi sensibilises deviennent souvent difficiles a demeler et a 
coiffer. 

Ainsi, dans le but de traiter et/ou de proteger la fibre capillaire, on a deja propose d'utiliser des amides possedant 
une chaine grasse. Toutefois, la tenue de ces produits sur les cheveux peut apparaTtre comme encore insuffisante. 

En particulier, on constate que I'utilisation d'un simple shampooing elimine une grande partie des amides qui se 
sont deposes sur les cheveux. 

Compte tenu du fait que la protection et/ou le soin apportee par les amides est d'autant plus eleve que leurs quantites 
presentes sur les cheveux sont importantes, la demanderesse a done cherche a ameliorer la fixation des amides sur 
et/ou dans le cheveux. 

Ainsi, a la suite d'importantes recherches menees sur la question, il a maintenant ete trouve par la Demanderesse, 
et ceci de facon tout a fait inattendue et surprenante, que ces buts, et d'autres, pouvaient etre atteints en mettant en 
oeuvre, selon certaines conditions particulieres, de la vapeur d'eau sur des fibres keratiniques humaines prealablement 
traitees avec des amides possedant au moins une chaine grasse a I'exception du diethanolamide de coprah. Cette 
decouverte est a la base de la presente invention. 

Le procede selon I'invention permet d'augmenter la quantite d'amide fixee sur les cheveux. En effet, la quantite 
d'amides restant sur les cheveux apres un rincage ou un shampooing est plus importante dans le cadre du procede 
selon I'invention que lorsqu'on n'utilise pas de vapeur d'eau chaude. 

Ce procede permet egalement d'ameliorer les proprietes cosmetiques en particulier la douceur et le lissage des cheveux. 

Ainsi, il est maintenant propose selon la presente invention un nouveau procede de traitement des fibres keratini- 
ques humaines, et en particulier des cheveux, ledit procede etant caracterise par le fait qu'il consiste (i) a mettre en 
contact, pendant une duree n'excedant pas 2 minutes, un gaz contenant de la vapeur d'eau et dont la temperature est 
d'au moins 75°C, avec des fibres keratiniques humaines sur lesquelles on a applique une composition contenant au 
moins un compose amide possedant au moins une chaine grasse a I'exception du diethanolamide de coprah, (ii) a 
refroidir les fibres ainsi traitees. 

Bien que I'expose qui suit s'articule essentiellement autour du cas particulier du traitement des cheveux, on notera 
ici que le procede selon I'invention est applicable a toute matiere keratinique humaine en general, notamment oils, 
moustaches, poils et autres. 

Le gaz chaud'traitant contient de preference au moins 1% en volume de vapeur d'eau. 
En plus de la vapeur d'eau, le gaz vecteur (ou support) peut contenir de la vapeur de solvant, ainsi que des gaz tels 
que I'oxygene ou I'azote, des melanges de gaz tels que I'air ou bien encore d'autres composes vaporisables. 

A titre de solvants qui peuvent etre avantageusement utilises pour la production de vapeur (melanges eau-solvant), 
on fait plus particulierement appel aux solvants organiques cosmetiquement acceptables, comme par exemple des 
alcools tels que I'ethanol, I'isopropanol, I'alcool benzylique, I'alcool phenylethylique ou des glycols ou ethers de glycol 
tels que par exemple I'ethylene glycol et ses ethers monomethylique, monoethylique et monobutylique, le propylene 
glycol, le butylene glycol, le dipropyleneglycol, ainsi que les alkylethers comme le monobutylether du diethyleneglycol. 

Selon la presente invention, le gaz est constitue de preference soit uniquement ou essentiellement de vapeur d'eau, 
soit d'un melange d'eau et d'air. 

La temperature du gaz est de preference superieure ou egale a 85°C, et est plus particulierement comprise entre 
85° C et 150°C environ. 

Selon une caracteristique importante du procede selon I'invention, I e temps de contact centre le gaz chaud traitant 
et la fibre doit etre bref, et en tout cas ne pas exceder 2 minutes. De preference, le gaz est mis en contact avec la fibre 
pendant une duree allant de 0,01 seconde a 30 secondes, et encore plus preferentiellement de 1 seconde a 1 0 secondes. 
Bien entendu, I'application du gaz peut etre repetee plusieurs fois sur la meme fibre, chaque operation se faisant selon 
une duree telle qu'indiquee ci-dessus. 

Un mode prefere de realisation du procede selon I'invention consiste a appliquer tout d'abord sur les cheveux une 
composition contenant des amides a chaTne grasse, puis a soumettre ces meches ainsi impregnees de ceramides a 
Taction breve de la vapeur d'eau selon les conditions mentionnees ci-avant, puis a refroidir, de preference rapidement, 
les meches ainsi traitees a la vapeur, par exemple en envoyant sur ou a travers celles-ci un courant d'air a temperature 
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ambiante et/ou en aspirant un courant d'air ambiant a travers les meches. 

La production d'un gaz chaud comprenant de la vapeur d'eau peut se faire a I'aide de tout appareil connu en soi et 
prevu a cet effet. Toutefois, selon la presente invention, on utilise de preference un appareil tel que celui decrit dans la 
demande de brevet f rangais FR-A- 2 273 492, ou tout autre appareil equivalent, qui convient en effet dans le cas present 
5 particulierement bien (traitement ponctuel, regulier et homogene des fibres, sans risque de surchauffe, avec post-trai- 
tement de refroidissement integre). 

Les composes amides utilisables selon Pinvention ont au moins une chaTne grasse comprenant de preference de 
8 a 40 atomes de carbon e. 

On peut par exemple utiliser I'amide erucique propose sous la denomination CRODAMIDE ER par la societe CRO- 
io DA, ou I'amide behenique propose sous la denomination KEMAMIDE B par ia societe W1TCO. 

Les composes amides preferes selon Pinvention peuvent repondre a la formule generale (I): 
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20 dans laquelle : 

R^ designe sort un radical hydrocarbon e, lineaire ou ramifie, sature ou insature, C 9 -C 30 , ce radical pouvant etre 
substitue par un ou plusieurs groupements hydroxyle eventuellement esterifie par un acide gras sature ou insature 
en C 16 -C 30 soit un radical R"-(NR-CO) n -R' dans lequel n est egal a 0 ou 1 , R designe hydrogene ou hydroxyethyle, 
25 R' et R" sont des radicaux hydrocarbones dont la somme des atomes de carbone est comprise entre 9 et 30, R' 

etant un radical divalent. 

R 2 designe un atome d'hydrogene ou un radical (glycosyle) n , (galactosyle) m ou sulfogalactosyle, dans lesquels n 
est un entier variant de 1 a 4 et m est un entier variant de 1 a 8 ; 

30 

R 3 designe un atome d'hydrogene ou un radical hydrocarbone en C 16 -C 2 7, sature ou insature, ce radical pouvant 
etre substitue par un ou plusieurs radicaux alkyle en C-,-C 14 ;, R 3 peut egalement designer un radical cx-hydroxyalk- 
yle en C 15 -C 26 , I© groupement hydroxyle etant eventuellement esterifie par un a-hydroxy acide en C 16 -C 30 . 

35 - R 4 designe un atome d'hydrogene, un radical hydrocarbone en C 16 -C 27 , sature ou insature ou un radical 
-CH 2 -CHOH-CH 2 -0-R 6 dans lequel R 6 designe un radical hydrocarbone en C 10 -C 26 

R5 designe un atome d'hydrogene ou un radical hydrocarbone en C-,^ mono ou polyhydroxyle. 

40 Parmi les composes de formule (I), on prefere les ceramides et/ou glycoc6 ram ides decrites par DOWNING dans 

Arch. Dermatol, Vol. 123, 1381-1384, 1987, ou celles decrites dans la demande de brevet francais FR-2 673 179, dont 
les enseignements sont ici inclus a titre de reference. 

Les ceramides plus particulierement preferes selon Pinvention sont les composes de formule (I) pour lesquels R 1 
designe un alkyle sature ou insature derive d'acides gras en C 16 -C 22 ; R 2 designe un atome d'hydrogene ; et R 3 designe 
45 un radical! ineaire sature en C 15 . 

De tels composes sont par exemple : 

la N-linoleoyldihydrosphingosine, 

so - la N-oleoyldihydrosphingosine, 

la N-palmitoyldihydrosphingosine, 

la N-stearoyldihydrosphingosine, 
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la N-behenoyldihydrosphingosine, 
ou les melanges de ces composes. 
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On peut egalement utiliser les composes de formule (I) pour lesquels R 1 designe un radical alkyle sature ou insature 
derive d'acides gras ; R 2 designe un radical galactosyle ou sulfogaiactosyle ; et R 3 designe un groupement -CH=CH- 

(CH 2 )-|2"CH3- 

A titre d'exemple, on peut citer le produit constitue d'un melange de glycoceramides, vendu sous la denomination 
commerciale GLYCOCER par la societe WAITAKI INTERNATIONAL BIOSCIENCES. 

On peut egalement utiliser les composes de formule (I) decrits dans les demandes de brevet EP-A-0227994 et 
WO94/07844. 

De tels composes sont par exemple le QUESTAMIDE H (bis-(N-hydroxyethyl N-cetyl) malonamide) vendu par la 
societe QUEST, le N-(2-hydroxyethyl)-N-(3-cetyloxy-2-hydroxypropyl)amide d'acide cetylique. 

On peut egalement utiliser le N-docasanoyl N-methyl-D-glucamine decrit dans la demande de brevet WO92/05764. 

La concentration en amides peut varier entre 0,0001% et 30% en poids environ par rapport au poids total de la 
composition, et de preference entre 0,001 et 10% environ. 

Les compositions peuvent se presenter sous toute forme habituellement utilisee dans le domaine des compositions 
capillaires a usage topique, telle que par exemple liquide plus ou moins epaissi ou gelifie, creme, mousse, lotion, gel, 
pate, emulsion, aerosol ou toute autre forme appropriee. 

Les compositions a base d'amides peuvent ainsi, et d'une maniere generate, contenir tous les divers additifs clas- 
siques qui sont utilises dans le domaine de la preparation des compositions capillaires a usage topique et etre choisis 
par exemple parmi des filtres UV, des agents epaississants, des agents de penetration, des antioxydants, des agents 
sequestrants, des agents opacifiants, des tampons, des agents tensioactifs choisis parmi les tensioactifs non-ioniques 
tels que les alkylpolyglycosides, les tensioactifs cationiques, les tensioactifs anioniques et les tensioactifs amphoteres, 
des agents solubilisants, des emollients, des colorants, des parfums et des conservateurs. 

Les compositions a base d'amide utilisees dans le cadre de la presente invention, qui sont de preference destinees 
a etre appliquees sur des cheveux, presentent de preference un pH compris entre 3 et 11; si necessaire, ce pH peut 
etre ajuste a la valeur desiree par ajout, selon les cas, soit d'agents basif iants, soit d'agents acidifiants, usuels et connus 
comme cosmetiquement acceptables. 

Des exemples concrets, mais nullement limitatifs, illustrant I'invention vont maintenant etre donnes. Aux fins d'une 
comparaison significative, les memes meches de cheveux de depart (avant traitement) ont ete utilisees pour tous les 
exemples. 

EXEMPLE 1 

On a utilise une composition 1 a base d'amide presentant les caracteristiques suivantes : 
N-oleoyl dihydrosphingosine 0,5 g 
- Quaternium-27 (REWOQUAT W75 PG) 2 g 
Eau qsp 100g 

Cette composition est conditionnee dans un flacon-pompe liberant des doses de 150 uJ par pulverisation. 

Le mode operatoire est le suivant : on applique sur une meche de cheveux decolores 3 pulverisations de la com- 
position ci-dessus; puis on traite pendant 3 secondes la meche au moyen d'un jet de gaz ne contenant pour I'essentiel 
que de la vapeur d'eau et dont la temperature est de 85°C; la meche ainsi traitee est ensuite rapidement refroidie au 
moyen d'un courant d'air ambiant, enfin la meche est lavee avec un shampooing standard (0,5 g par meche pendant 
30 secondes) puis rincee 3 fois en effectuant a chaque fois 2 passages dans 200 ml d'eau. La meche est ensuite sechee 
a temperature ambiante. 

Pour comparer la quantite d'amide fixe sur les cheveux, on applique la meme quantite de composition 1 ci-dessus 
sur une meche de cheveux de meme qualite que Ton ne traite pas a la vapeur. Le mode operatoire est par ailleurs 
identique. 

Chaque meche est divisee en deux et on extrait le ceramide par extraction au dichloromethane(2 fois 20 ml pendant 
1 heure a temperature ambiante sous agitation mecanique). Les amides sont ensuite separes des lipides du cheveu 
par CCM (Chromatographic sur Couche Mince). L'amide est ensuite dose par photodensitometrie apres carbonisation 
avec une solution a 3% en poids d'acide sulfurique puis passage a I'etuve a 180°C (on utilise une quantite connue 
d'amide comme reference). 
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Les resultats sont rassembles dans le tableau suivant: 
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Quantite de ceramide extraite par g de cheveux 


Traitement avec vapeur 


36^ig±1,4 


Traitement sans vapeur 


16 ± 1,4 



La quantite de ceramide fixee sur les cheveux est beaucoup plus importante lorsque les meches sont traitees a la 
vapeur d'eau a 85 °C. 

15 EXEMPLE 2 

On a prepare la lotion suivante : 

- Hydroxycetamide (QUESTAMIDE H de QUEST INT.) 0,1 g 
Ethanol qsp 1 00 g 

On a applique la composition sur les cheveux de la meme facon qu'a I'exemple 1 et on a obtenu des resultats 
similaires. 

EXEMPLE 3 

On a prepare la composition suivante : 

N-(2-hydroxyethyl)-N-(3-cetyloxy-2-hydroxypropyl)amide d'acide cetylique 0,1 g 

- Quaternium-27 (REWOQUAT W75 PG) 0,5 g 
Eau qsp 1 00 g 

On a applique la composition sur les cheveux de la meme fagon qu'a I'exemple 1 et on a obtenu des resultats 
similaires. 



40 Revendications 



45 



50 
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1 - Precede de traitement des fibres keratiniques humaines, et en particulier des cheveux, caracterise par le fait qu'il 
consiste (i) a mettre en contact, pendant une duree n'excedant pas 2 minutes, un gaz contenant de la vapeur d'eau 
et dont la temperature est d'au moins 75° C, avec des fibres keratiniques humaines sur lesquelles on a applique 
une composition contenant au moins un compose amide possedant au moins une chaine grasse a I'exception du 
diethanolamtde de coprah, (ii) a refroidir les fibres ainsi traitees. 

2- Precede selon la revendication 1, caracterise par le fait que ledit gaz a une temperature superieure ou egale a 
85°C. 

3- Procede selon la revendication 2, caracterise par le fait que ladite temperature est comprise entre 85°C et 1 50°C. 

4- Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que ledit gaz est mis en 
contact avec la fibre a deformer pendant une duree allant de 0,01 seconde a 2 minutes. 

5- Procede selon la revendication 4, caracterise par le fait que ladite duree est comprise entre 0,01 seconde et 30 
secondes. 
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6- Precede selon la revendication 5, caracterise par le fait que ladite duree est comprise entre 1 seconde et 10 
secondes. 

7- Precede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que ('application du gaz 
est repet6e plusieurs fois sur une meme fibre. 

8- Precede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que ledit gaz ne contient 
que de la vapeur d'eau. 

9- Precede selon I'une quelconque des revendications 1 a 7, caracterise par le fait que ledit gaz contient de la 
vapeur d'eau et au moins un autre compose sous forme de gaz ou de vapeur. 

10- Precede selon la revendication g, caracterise par le fait que ledit gaz contient de la vapeur d'eau et de Pair. 

11- Precede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que les composes ami- 
des repondent a la formule generale (I): 

o f ? 3 

R— C — N — CH-CH— O — R 2 

R, 



R 4 ~5 



dans laquelle 



R, desiqne soit un radical hydrocarbone, lineaire ou ramifie, sature ou insature, C 9 -C 30 , ce radical pouvant etre 
substitue par un ou plusieurs groupements hydroxyle eventuellement esterifie par un acide gras sature ou 
insature en C 16 -C 30 ; soit un radical R"-(NR-CO) n -R' dans lequel n est egal a 0 ou 1 , R designe hydrogene ou 
hydroxyethyle, R' et R" sent des radicaux hydrocarbones dont la somme des atomes de carbone est comprise 
entre 9 et 30, R' etant un radical divalent. 

R 2 designe un atome d'hydrogene ou un radical (glycosyle) n , (galactosyl^ ou sulfogalactosyle, dans lesquels 
n est un entier variant de 1 a 4 et m est un entier variant de 1 a 8 ; 

R, designe un atome d'hydrogene ou un radical hydrocarbone en C 16 -C 27 , sature ou insature, ce radical pou- 
vant etre substitue par un ou plusieurs radicaux alkyle en C r C 14 ;, R 3 peut Sgalement designer un radical 
ct-hydroxyalkyle en C 15 -C 2S , le groupement hydroxyle etant eventuellement esterifie par un a-hydroxyacide en 



C 16 -C 30 . 



- R 4 designe un atome d'hydrogene, un radical hydrocarbone en C 16 -C 27 , sature ou insature ou un radical 
-CH 2 -CHOH-CH 2 -0-R 6 dans lequel R 6 designe un radical hydrocarbone en C 10 -C 26 

- R5 designe un atome d'hydrogene ou un radical hydrocarbone en -C 4 mono ou poly hydroxyle. 

12- Precede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce que le compose amide est 
choisi parmi la N-linoleoyldihydrosphingosine, la N-oleoyldihydrosphingosine, la N-palmitoyldihydrosphmgos.ne, la 
N-stearoyldihydrosphingosine, la N-behenoyldihydrosphingosine ou les melanges de ces composes. 

13- Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 12, caract6rise en ce que le compose amide est choisi 
parmi le bis-(N-hydroxy6thyl N-c6tyl) malonamide, le N-(2-hydroxyethyl)-N-(3-cetyloxy-2-hydroxypropyl)amide 
d'acide cetylique) et le N-docasanoyl N-methyl-D-glucamine 

14- Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que le ou les amides 
sont presents dans des concentrations allant de 0,0001 a 30% en poids par rapport au poids total de la composition 
et de preference de 0,001 a 10 % en poids. 
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